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Import Niemcy/ Bardzo dobry stan 379 000 PLN

Caterpillar 2014
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Radio * Klimatyzacja manualna ﬂ Kabina * Wyciggarka

Spychacz gasienicowy $wiezo importowany z Niemiec. Maszyna w bardzo dobrym stanie.

Silnik: Cat C4.4 ACERT
Moc: 68,8 kW 92 KM przy 2200 obr./min
Zbiornik paliwa: 195L

Dtugos$¢ catkowita (z lemieszem) 4274mm
Dtugos$¢ (bez lemiesza) 3275mm
Szeroko$¢ 2360mm

Wysoko$é 2763mm

Przes$wit 332mm

Waga 8476Kg

Pompy napedowe 1

Silniki gasienicowe 2

Maksymalna predkos$¢ jazdy - do przodu 9 km/h
Maksymalna predko$¢ jazdy - do tytu 10km/h

Maksymalna gteboko$¢ kopania 337,5 mm
Maksymalny zasieg na linii gruntu 596 mm

AccuGrade Opcjonalny system kontroli nachylenia pozwala operatorom
wycina¢ i zasypywac ziemie zgodnie z nachyleniem terenu z wigkszg doktadno$cia, minimalizujac potrzebe stosowania tradycyjnych palikéw i urzadzen do
sprawdzania nachylenia.

Slope Indicate - funkcja kontroli nachylenia pozwala okre$li¢ nachylenie
lemieszy w kierunku poprzecznym i kierunku gtéwnym (przéd/tyt) bez koniecznoéci szacowania.

Stable Blade - funkcja sterowania lemieszem pomaga uzyska¢ wyréwnany poziom wykorczenia przy mniejszym wysitku operatora.

Kontrola trakcji - funkcja kontroli trakcji zmniejsza poslizg gasienic
i zuzycie podwozia, co obniza koszty eksploatacji.

Tryb Eco - ustawienia przepustnicy silnika zmniejszajg zuzycie paliwa
nawet 0 25%, co pozwala zaoszczedzi¢ jeszcze wigcej pieniedzy.
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