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Import Niemcy

* Klimatyzacja manualna ﬁ Dodatkowy osprzet roboczy
Terex TL80AS

Importowany z Niemiec

SILNIK

Producent, model Deutz, D 2011 L0O4 W

Typ: 4-cylindrowy silnik wysokoprezny, EC faza Il A, EPA Interim Tier 4
4-suwowy, bezposredni wtrysk paliwa

Pojemnos$é skokowa: 3620 cm3

Moc znamionowa przy 2200 obr./min 44 kW (60 KM)

Uktad chtodzenia: Ciecz

rybarczyk.net.pl
731195036
andreas14111@wp.pl
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ﬂ Kabina

RYB A RCZYK

99 000 PLN

2008
Tak
Tak

Naped hydrostatyczny, o obiegu zamknigtym, niezalezny od hydrauliki tadowarki. Udoskonalona automatyka jazdy, automatyczna regulacja sity uciagu i predkosci.
Silnik hydrauliczny PowerShift zapewnia dwa zakresy predkosci. Bezstopniowa regulacja predkosci do przodu i do tytu. Naped na 4 kota z przektadni redukcyjnej na

tylnej osi poprzez wat Kardana do przedniej osi.

2 zakresy predkosci:
L,Niski” 0-7 km/h
,Wysoki” 0-20 km/h

Masa eksploatacyjna 4900 kg

Obciazenie wywracajace, na wprost, przy petnym zasiegu 3720 kg
Obcigzenie wywracajace, w petnym skrecie 3280 kg

Dtugos¢ catkowita, tyzka na podtozu 5060 mm

Szerokos$¢ catkowita 1850 mm

Promien skretu na zewnetrznej krawedzi tyzki 4160 mm

Rozstaw osi 2100 mm

Wysokos$¢ catkowita (géra kabiny) 2640 mm
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