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Import z Niemiec 0
PLN NETTO

0
PLN

Marka Ponsse
Importowany Tak
Kolor Żółty
Pojemność skokowa 6400
Skrzynia Automatyczna

Typ paliwa Diesel
Rok produkcji 2004
VAT faktura Tak
Moc 280

Ponsse Ergo 6W  2005 Przebieg 15 481mth Głowica H73E

YouTube video:

https://www.youtube.com/watch?v=rrm8D4wy0Zw

https://www.youtube.com/watch?v=-CC1UO4fxq8

https://www.youtube.com/watch?v=O1bUHj2CyGQ

Serce wszystkich modeli PONSSE to system OptiControl. OptiControl łączy w sobie wszystkie główne komponenty maszyny. Dźwig, przekładnia napędowa, silnik
wysokoprężny i przyrządy pomiarowe są połączone w jedną, łatwo kontrolowaną jednostkę. Elektroniczne sterowanie, turbosprężarka i zaawansowana technologia z
intercoolerem powietrze-powietrze obniżają zużycie paliwa. Krótka konstrukcja Ergo sprawia, że jest bardzo zwinny w swojej klasie. Dzięki aktywnemu zawieszeniu
nacisk opon na podłoże jest równomierny. Żurawie PONSSE oferują trwałość i wysoką prędkość zbioru. Centrum grawitacja lekkiego żurawia jest niska dlatego praca
jest stabilna. Słup żurawia uchylnego wraz z szybkim wysięgnikiem , umożliwia liniowy, szybki ruch głowicy harwestera.

Dźwig HN200
Głowica H73E

Silnik:
Typ: MB OM906LA
Moc: 205 kW (275 KM)
Moment obrotowy: 811 lb-ft (1100 Nm) 1200–1500obr./min
Siła pociągowa: 160 kN
Pojemność zbiornika paliwa: 106 galonów (400 l)
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